LEGENDA DO PRZEKROJOW

TEMAT: Oczyszczalnia $ciekow w Kietczewie dla miasta Kosciana

Objasnienia geologiczne

Parametry geotechniczne:
wartosé charakterystyczna x/n/
wspotczynnik materiatowy ym

wartos$¢ obliczeniowa xf

wg PN-81/B-03020

*Wartos¢ ustalona metodg A
Pozostate ustalone metodag B

- Stan gruntu . B Kat Edometryczny  |Modut odksztatceni
tP:Of" Opis Nr | symbol | Symbol J Wilgot- | Gestos¢ | . .| tarcia | modut ciliwosci odut odksztatcenia
S r_a ygra- litologiczno- warstwy| gruntu | konsoli-| Stopien | Stopien| NOSC | objetos- Po) wewnetrz- . e :
ficzno- i geotech-wg PN-86/ dacji | zagesz- plastycz-naturalna ciowa C, nego pierwotnej wtornej pierwotny| wtérny
litologiczny stratygraficzny nicznej | B-02480 | gryntu | czenia | nosci w, p b, M, M = E
o 'L % | [tm | [kPa] | [l | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [kPa]
Nasvb niekontrolowan NN grunty antropogeniczne w stanie luznym - w obecnym stanie nie nadajg sie
yp i wany do bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych
w 6o 30
Czwartorzed la |Pd Pn 0,55 24| 190 09 £0500™ 34 000**
holocen/plejstocen: o 7777nVX1L1 70,79777”7’7777 ]
osady rzeczne 14 185
w
. 1,1 0,9 33
Piaski drobne b Ps 0,55* ’ ’ 63 000** 53 000**
fIQh/Qp Piaski pylaste aw 22 200 0.9
Piaski érednie | | | | /w069
Piaski grube W 11_5?| 1,03
Ic | Pd.Ps 0,30 38| 1.85 g% 29 000** 23 000**
W11, 09 ’
Czwartorzed :
Qp osady Zg;};iskowe I LGrn  C 0,35 % 26?90 102,‘95 379 23 500 16 500
Gliny pylaste
** warto$ci parametrow przyjete wg Wituna (Zarys geotechniki 2003 r.) \
| | | | | Zat. 5.




